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1 VANNE DE BASE HYTROL AE/GE/NGE 1 100-01
2 ROBINET DE BARRAGE A BILLE 3 RB-117
3 FILTRE A BUSE INCORPOREE 1 X44-A
4 ROBINET A POINTEAU UNIDIRECTIONNEL 1 CV
5 PILOTE DE REDUCTION DE PRESSION 1 CRD
6 ENREGISTREUR DE DONNES 1 CV-LOG-35

No Description Qty Type
EQUIPEMENT STANDARD

A FILTRE INTERNE AUTO-NETTOYANT 1 X46A
C ROBINET A POINTEAU UNIDIRECTIONNEL (FERMETURE) 1 CV
LP TRANSMETTEUR D'OUVERTURE POUR VANNE 1 e-LIFT
P1 CAPTEUR DE PRESSION 1 -
P2 CAPTEUR DE PRESSION 1 -
P3 CAPTEUR DE PRESSION 1 -
Q DEBITMETRE 1 (*)
Y FILTRE HAUTE CAPACITE 1 X43-80/EP

No Description Qty Type
OPTIONS

REMARQUES

www.cla-val.ch

CLA-VAL 90-01 COM

CLA-VAL Europe cla-val@cla-val.ch B 02/241 - C90001

OPTIONS :
NON LIVRE PAR CLA-VAL :

FF

AE/GE : DN 32 - DN 400  /  NGE : DN 50 - DN 600

© Copyright CLA-VAL Europe - Modifications sans préavis - Illustrations non contractuelles. Réduisez vos déchets - Triez vos déchets

Vanne de stabilisation de pression aval communicante
Enregistreur communicant CV-Log-35

(*): Non fourni par CLA-VAL

Dessin valable uniquement pour
      Commande : .............
A retourner au Bureau technique

Vente : OK  Modif.
Date, visa ..................................

Montage : OK  Modif.
Date, visa ..................................
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