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Actuateur hydraulique / Control Hydraulic Actuator
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Hydraulischer Aktuator
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� Pièces de rechanges / Spare parts / Erzatzteile

� CHA Standard       CHA001LT

 

� Informations

� CRD-CHA :           CRD025TF / TE / TD

� CRL-CHA :            CRL025TF / TE / TD

L'actuateur hydraulique CHA, monté sur un pilote CLA-VAL, permet à celui-ci de basculer entre deux pressions 
de consigne. Lorsqu'une pression de commande [P] est appliquée à la chambre supérieure du CHA, la pression 
sur la membrane (4) pousse la tige de commande (5) et bascule le pilote d'une consigne de réglage à l'autre.
L'actuateur CHA peut être commandé par une pression de commande [P] hydraulique ou pneumatique
 
The CHA hydraulic actuator allows commuting between two set-points of a CLA-VAL hydraulic pilot on which it is 
assembled. When a command pressure is supplied to the top chamber of the CHA, the pressure pushes the stem
(5), which commutes the pilot from one set point to the other. The command pressure can be supplied 
hydraulically or by air.
 
Der CHA hydraulische Aktuator kann auf einem CLA-VAL Steuerventil montiert werden, um zwischen zwei 
Drucksollwerte „Hochdruck“ und „Tiefdruck“ zu modulieren. Wenn ein Steuerdruck [P] an die obere Kammer des 
CHA angelegt wird, drückt die Steuerstange (5) auf der Steuerventilfeder und schaltet zwischen Drucksollwerten.
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